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Abkirzungen

BimSchV Bundesimmissionsschutzverordnung

DTV Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

HBEFA Handbuch Emissionsfaktoren des Stral3enverkehrs
HVS Hauptverkehrsstral3e

10 Immissionsort

Kfz Kraftfahrzeug

LfU Bayerisches Landesamt fir Umwelt

LUB Lufthygienisches Landesiiberwachungssystem Bayern

RLuUS 2012 Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitat an Straf3en ohne oder mit lockerer
Randbebauung, Ausgabe 2012

NO Stickstoffmonoxid

NO, Stickstoffdioxid

NO, Stickstoffoxide

PKW Personenkraftwagen

PM-10 Partikel (Feinstaub) mit einer Korngrofl3e <10 pm
PM-2,5 Partikel (Feinstaub) mit einer Korngréf3e <2,5 um

SV Schwerverkehr (Fahrzeuge > 3,5 t)
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Abschéatzung der Schadstoffimmissionswerte gemal "Ri chtlinie
zur Ermittlung der Luftqualitat an StralRen ohne ode  r mit lockerer
Randbebauung (RLuUS), Ausgabe 2012“ [9]

1

Aufgabenstellung

Nordlich von Reischach ist fur die B 588 auf einer Lange von ca. 3,2 km der Ausbau
mit einem einbahnigen, 2-streifigen Ausbauquerschnitt RQ 11 geplant. Fur den Stei-
gungsbereich ,Fuchsberg” wird in Richtung Norden ein Zusatzfahrtstreifen angelegt.

Im Rahmen eines Luftschadstoffscreenings sollen die Gesamtimmissionen entlang der
geplanten B 588 im Prognose-Planfall des Jahres 2030 prognostiziert und anhand der
gesetzlichen Grenzwerte der 39. BImSchV [3] bewertet werden.

Rechtliche Grundlagen

Die EU-Luftqualitatsrichtlinie 2008/50/EG bildet auf européischer Ebene die Grundlage
der neuen europaischen Luftreinhaltestrategie. Fur Deutschland ist die gesetzliche
Grundlage fur die Durchfihrung von Schadstoffuntersuchungen und ggf. erforderlicher
Malnahmen zum Schutz vor Luftverunreinigungen der § 50 des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) in der Bekanntmachung vom 26.09.2002 in Verbindung mit
den gemal 88 40 bzw. 48 und 48 a BImSchG erlassenen "39. Verordnung zur Durch-
fuhrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes Verordnung Uber Luftqualitatsstandards
und Emissionshéchstmengen vom 2. August 2010" (39. BImSchV) [3]. Weiterhin sind
laut § 2 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom 05.09.2001
die planenden Behotrden gehalten, den Einfluss von geplanten Straf3enbaumafnah-
men auf die Luftqualitdt zu prognostizieren und zu beurteilen. Nach dem Optimie-
rungsgebot gemald § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Mal3-
nahmen (hier: Bau einer Bundesfernstral3e) die fur eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flachen aufeinander so abzustimmen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf
die ausschlief3lich oder Gberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sons-
tige schutzwiirdige Gebiete soweit wie mdglich vermieden werden.

Immissionsgrenzwerte

Die EU-Luftqualitatsrichtlinie 2008/50/EG bildet die Grundlage der neuen europaischen
Luftreinhaltestrategie und wurde im August 2010 durch die Verordnung Uber Luftquali-
tatsstandards und Emissionshéchstmengen in deutsches Recht umgesetzt. Die 39.
BImSchV [3] regelt MaBnahmen zur Uberwachung und Verbesserung der Luftqualitét
sowie die Festlegung von einzuleitenden Malnahmen, wenn Immissionsgrenzwerte
nicht eingehalten werden.

Seite 5
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5.1

In der 39. BImSchV [3] sind fur Partikel und Stickstoffdioxid folgende Immissions-
grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz der Vegetation

und von Okosystemen festgesetzt:

o Grenzwert
Schadstoff / [ Mitteilungs- | Grenzwert o
8 - - gltig ab 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Schutzobjekt|  zeitraum [ug/m?3] (Monat/Jahr)
SO,
Gesundheit 1 Stunde 350 01-2005 350 350 350 350 350 350
SO2 . 24 Stunden 125 01-2005 125 125 125 125 125 125
Gesundheit
SO, Kalenderjahr/ :
Okosystem Winter 20 07-2001 20 20 20 20 20 20
NS, 1 Stunde 200 01-2010 250 240 230 220 210 200
Gesundheit
NO; :
Gesundheit Kalenderjahr 40 01-2010 50 48 46 44 42 40
NOx .
Vegetation Kalenderjahr 30 07-2001 30 30 30 30 30 30
Partikel
(PM-10) 24 Stunden 50 01-2005 50 50 50 50 50 50
Gesundheit
Partikel
(PM-10) Kalenderjahr 40 01-2005 40 40 40 40 40 40
Gesundheit
Partikel
(PM-2,5) Kalenderjahr 25 08-2010 25
Gesundheit
Blei .
Gesundheit Kalenderjahr 0,5 01-2005 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Benzol .
Gesundheit Kalenderjahr 5 01-2010 10 9 8 7 6 5
€O | 8Stunden | 4409 01-2005 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000
Gesundheit gleitend

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Vegetation nach 39. BImSchV [3]

Fur PM-2,5 ist ab dem 1. Januar 2015 ein Grenzwert von 25 pug/ms3 mit einer Toleranz-
marge von 4 pg/ms3 (fir das Jahr 2010) einzuhalten.

Methodik

Das Luftschadstoffscreening wird mit dem PC-Berechnungsverfahren RLuS 2012
durchgefuhrt [1]. Es ermdglicht die Abschétzung der Immissionen an Stralen ohne
oder mit lockerer Randbebauung durch die rechnerische Beschreibung der Verdin-
nung der emittierten Schadstoffe bis zum Immissionsort. Es basiert auf der ,Richtlinie
zur Ermittlung der Luftqualitéat an Stralen ohne oder mit lockerer Randbebauung, Aus-
gabe 2012“ [9] und wurde durch Veréffentlichung des ,Allgemeinen Rundschreibens
Stral3enbau Nr. 29/2012“ [2] eingefilhrt.

Beurteilungsgrundlage

Relevante Luftschadstoffe

Es wird die Zusatzbelastung durch den StraRenverkehr vor einer bestimmten Hinter-
grundbelastung im Plangebiet bestimmt. Durch den Stral3enverkehr tragen die Schad-
stoffe NO,, PM-10 und PM-2,5 in relevanten Mengen zur Belastung der Luft bei. Ande-
re Schadstoffe (Schwefeldioxid SO,, Kohlenmonoxid CO, Benzol CsHe) sind emissi-
onsseitig aufgrund groRRrdumig positiven Immissionssituation vernachlassigbar oder
von untergeordneter lufthygienischer Bedeutung.
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5.1.1

5.1.2

Gegenstand der Untersuchung sind damit die folgenden lufthygienisch relevanten
Schadstoffe:

. Stickstoffdioxid (NO,),
. Partikel <10 pm (PM-10),
. Partikel <2,5 um (PM-2,5).

Die aufgefuihrten Schadstoffe stellen die lufthygienischen Leitkomponenten fir Kfz-
Emissionen dar und bilden somit eine ausreichende Beurteilungsgrundlage. Die Unter-
suchung wird fir den gesamten Streckenzug des Ausbaus nérdlich Reischach (Fuchs-
berg) anhand einer Berechnung an einem fiktiven Emissionspunkt am hochstbelaste-
ten Streckenabschnitt durchgefuhrt. Die resultierenden Gesamtimmissionen aus Vor-
und Zusatzbelastung, werden fir den Prognose-Planfall im Jahr 2030 berechnet und
anhand der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV [3] bewertet. Die Datengrundlage
hierfir bilden die prognostizierten Verkehrsmengen [4], die Vorbelastung im Untersu-
chungsgebiet sowie das Handbuch fir Emissionsfaktoren des Stral3enverkehrs in der
in RLUS 2012 [9] integrierten Version 2.1 [5].

Stickstoffdioxid

Stickstoffoxide (NOx) sind gasformige Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff, die
hauptséachlich bei Verbrennungsprozessen in Kraftfahrzeugmotoren, Industrie-und Hei-
zungsanlagen entstehen. Abhangig von den Verbrennungsbedingungen, z.B. der Ver-
brennungstemperatur, bilden sich bevorzugt die Gase Stickstoffmonoxid (NO) oder
Stickstoffdioxid (NO;). Stickstoffdioxid wirkt vor allem als starkes Reizgas auf die
Atemwege und Schleimhéaute. Akut treten Husten und Atembeschwerden auf. Chroni-
sche Einwirkung kann zu Bronchitis, Stérung der Lungenfunktion und Lungenschaden
fuhren.

Partikel der GroRenklassen PM-10 und PM-2,5

Partikel der GréRenklasse PM10 sind kleiner als 10 um (1 um = 10° m). "PM" ist die
Abkirzung far “particulate matter"; der Zusatz 10 bezieht sich auf den
Partikeldurchmesser. Sie kdnnen im menschlichen Kérper Uber die Atemwege bis in
den oberen Bereich der Lunge gelangen. Partikel der GroRRenklasse PM-2,5 sind klei-
ner als 2,5 um. Sie kdnnen im menschlichen Kdorper tief in die Atemwege bis zu den
Bronchiolen der Lunge eindringen.

Bei kurzfristiger, starker Belastung durch Feinstaub kann es insbesondere zu Kreislauf-
und Atemwegserkrankungen kommen. Eine weniger hohe, langfristige Belastung wird
gleichfalls mit einer Zunahme an Atemwegserkrankungen und einem Anstieg der
Sterblichkeit an Herz- Kreislauferkrankungen in Verbindung gebracht.

Grundlagen

[1] Ingenieurbliro Lohmeyer, "PC-Berechnungsverfahren: Richtlinie zur Ermittlung der
Luftqualitat an StralRen ohne oder mit lockerer Randbebauung, Ausgabe 2012".

[2] Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, "Allgemeines Rund-
schreiben StralRenbau Nr. 29/2012", Bonn; 03.01.2013.

[3] 39. BImSchV, Neununddreif3igste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes, "Verordnung Uber Luftqualitatsstandards und Emissions-
hdchstmengen”, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2010.

[4] Staatliches Bauamt Passau, prognostische Einschatzung der Verkehrsentwicklung
anhand der Z&hlstelle Nr. 7642/9423 bei 180_1,11 nordwestlich von Hirschhorn, Prog-
nose 2030, August 2014.
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[5] Umweltbundesamt, " HBEFA - Handbuch Emissionsfaktoren des StraRenverkehrs,
Version 2.1, Februar 2004.Stral3enverkehrs"

[6] Bayerisches Landesamt fur Umwelt, "Auswertung der im Jahr 2008/2009/2010 an
den LUB Stationen gemessenen Konzentrationen nach der 39. BImSchV",
2009/2010/2011.

[7] Lohmeyer A. During I., "Modellierung nicht motorbedingter PM-10-Emissionen von
Stral3en”, In: Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN-Normenausschuss
KRdL: Expertenforum Staub und Staubinhaltsstoffe, KRdL-Schriftenreihe Band 33,
Dusseldorf, 2004.

[8] Lohmeyer, "Prognose der Vorbelastung und Berlicksichtigung der RL 96/62/EG
imMLuS-2002", FE 02.207/2000/LRB, im Auftrag der Bundesanstalt 2002.

[9] RLUS 2012, "Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitéat an Stralen ohne oder mit lo-
ckerer Randbebauung, Ausgabe 2012".

Darstellung der BaumalRnahme

Allgemeines

Die BundesstralRe 588 beginnt an der B 299 beim Mittelzentrum Neudtting, Uberquert
die Landkreisgrenze Altétting/Rottal-Inn und endet beim Mittelzentrum Eggenfelden.
Die B 588 verbindet den Rottaler Raum mit den sudlich gelegenen Industriestandorten
und Uber das vorhandene Fernstralennetz verkehrsgiinstig mit dem Grof3raum Min-
chen. Diese Funktion wird noch an Bedeutung gewinnen, wenn die geplante Bundes-
autobahn A 94 durchgehend verkehrswirksam ist.

Die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik der Bundesstrale 588 im Pla-
nungsbereich ist gekennzeichnet durch eine zu schmale Fahrbahn, grof3e und unsteti-
ge Richtungsanderungen mit kleinen Radien und fehlende Ubergangsbdgen. Zahlrei-
che ausschlieBlich plangleiche Knotenpunkte, Zufahrten von Gemeindestral3en und
Einmindungen von landwirtschaftlichen Wegen verringern den Verkehrsfluss auf der
Strecke erheblich. Der hohe Schwerverkehrsanteil und die Konvoibildung aus Richtung
Neuotting erhéhen den Uberholdruck auf der Steigungsstrecke ,Fuchsberg* zusatzlich,
dieser Streckenabschnitt weist auch ein erhdhtes Unfallrisiko auf.

Geplant ist der Ausbau mit einem einbahnigen, 2-streifigen Ausbauquerschnitt RQ 11.
Fir den Steigungsbereich ,Fuchsberg” wird in Richtung Norden ein Zusatzfahrtstreifen
angelegt. Die Hauptstrecke hat damit eine Fahrbahnbreite von 8,0 m mit beidseits
1,0 m bzw. 1,5 m breitem Bankett. Im Bereich der Uberholfahrstreifen wird die Fahr-
bahn auf eine Breite von 11,5 m aufgeweitet.

Streckenbeschreibung

Die zu untersuchende Strecke weist keine unmittelbare Randbebauung auf. Die Aus-
sagen zu den zu erwartenden Luftschadstoffbelastungen kénnen daher auf der Grund-
lage eines Luftschadstoffscreenings gemaf der ,Richtlinie zur Ermittlung der Luftquali-
tat an Straf’en ohne oder mit lockerer Randbebauung, Ausgabe 2012" [9] vorgenom-
men werden.

Die Lange der Baustrecke betragt 3,218 km.
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Immissionsberechnung (Abschatzung der Schadstoffi
gemald RLuUS 2012

mmissionswerte)

Prifung auf Einhaltung der Anwendungsbedingunge n

Gemal Allgemeinem Rundschreiben Strafdenbau Nr. 29/2012 des Bundesministers fur
Verkehr vom 03. Januar 2013 erfolgt eine Abschatzung der Schadstoffimmissionswerte
an kritischen Straf3enabschnitten nach der "Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitat an
StralRen ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Ausgabe 2012" [9].

Die Prognosedaten zu den Verkehrsmengen beziehen sich auf das Jahr 2030. Zur Be-
rechnung der Emissionen wird das Bezugsjahr 2013 zugrunde gelegt. Aufgrund des
prognostizierten Rickgangs der Emissionen aus dem StraRenverkehr durch techni-
schen Fortschritt und der Einfiihrung und Marktdurchdringung von Euro-5 und Euro-6
Fahrzeugen, stellt dies eine konservative Vorgehensweise dar.

Die RLuUS 2012 unterliegt Anwendungsbedingungen, deren Einhaltung im untersuchten
Bereich nach Tabelle 2 wie folgt vorliegt:

Anwendungsbedingung des
RLuS 2012

ortliche Situation/
Planungszustand 2030

Anwendungsbedingung
eingehalten?

- Verkehrsstarke > 5000 Kfz/24h

11.550 Kfz/24h

ja

- Geschwindigkeiten > 50 km/h 100 km/h ja

- Trogtiefen und Dammhéhen unter 15 m ja ja

- Langsneigung unter 6 % 5,9 % ja

- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand .
20m ja

200 m
- Licken innerhalb der Randbebauung = 50 % ja ja
- Abstande zwischen den Gebauden und dem ja ia

Fahrbahnrand = 2 Gebaudehdhen

- Gebaudebreite < 2 Gebaudehohen ja ja
Tabelle 2: Einhaltung der Anwendungsbedingungen der RLuUS 2012

Alle Anwendungsbedingungen der RLUS 2012 werden damit eingehalten.

Immissionsorte

Bei der Luftschadstoffuntersuchung gemafn RLuS 2012 [9] wurde der Berechnung als
Immissionsort ein fiktiver Punkt im Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand der geplanten
StralRe zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte im Bereich mit der hdchsten prog-
nostizierten Verkehrsbelastung. Diese Vorgehensweise gewéhrleistet, dass bei einer
zuklnftigen Nutzungsanderung (z.B. Ausweisung neuer Wohngebiete bis an die ge-
plante StralRe heran) die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gewahrleistet ist.

Vorbelastung

Die Immissionsbelastung an einem bestimmten Ort setzt sich aus der Vorbelastung
durch regionalen Verkehr und andere Quellgruppen wie z.B. Industrie, Gewerbe,
Hausheizungen und der Zusatzbelastung aufgrund des Verkehrs auf den zu beurtei-
lenden Stral3en zusammen. Das Bayerische Landesamt fur Umwelt (LfU) betreibt ein
lufthygienisches Uberwachungssystem mit Luftgiitemessstellen im gesamten Bundes-
land. Fir die Ermittlung der Vorbelastung werden von drei LUB-Messstationen, welche
charakteristisch am besten die Situation beschreiben (hier: landlich — ortsnah) die
Messdaten zusammengestellt und der Durchschnittswert Gber drei Jahre und tber die
drei Messstationen gebildet. Diese vorgenannte Vorgehensweise und die Abschéatzung
der Vorbelastungen erfolgten in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt fir Um-
welt. Gleiches gilt fur die Einschatzung der Umfeldsituation als Freiland ,mittel”

Die nachfolgenden Tabellen 3 bis 5 zeigen die ausgewahlten Stationen und deren
Messwerte in den vergangenen 3 Jahren.
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NO-Jahresmittelwert:

LUB-Messstation
Jahr Trostberg Mehring Burghausen
2011 9 3 12
2012 10 3 -
2013 8 3 9

Tabelle 3: Auswertung der Messstellen fiir NO im Zeitraum 2011 - 2013

NO-Jahresmittelwert 2011 bis 2013 Uber alle Stationen, bewertet: 7 |.|/m3'

NO,-Jahresmittelwert:

LUB-Messstation
Jahr Trostberg Mehring Burghausen
2011 22 17 26
2012 21 17 -
2013 17 17 24

Tabelle 4: Auswertung der Messstellen fiir NOz im Zeitraum 2011 - 2013

NO,-Jahresmittelwert 2011 bis 2013 lber alle Stationen, bewertet: 20 p/ms'

PM10-Jahresmittelwert:

LUB-Messstation
Jahr Trostberg Mehring Burghausen
2011 20 21 23
2012 18 - 21
2013 19 - 20

Tabelle 5: Auswertung der Messstellen fir PM-10 im Zeitraum 2011 - 2013

PM10-Jahresmittelwert 2011 bis 2013 iiber alle Stationen, bewertet: 20 pg/m?®

Im Sinne einer konservativen Betrachtung erfolgt fur die Berechnung der Luftschad-
stoffimmissionen zum Prognosejahr 2030 keine Reduktion der Vorbelastung.
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8.4

8.5

Fur die grundséatzliche Umfeldsituation wird Freiland ,mittel* gewahlt.

Die Vorbelastung basiert auf den an den Stationen gemessenen Immissionswerten der
Jahre 2011 bis 2013. Die einzelnen Vorbelastungen sind in der nachfolgenden Grafik 1

wiedergegeben:
( Vaorbelastung = [ Vorbelastung %
Yaorbelastung fur Prognosejahr 2030 Vorbelastung fur Proghosejabe 2050
Eingabe Y orbelastung fr 20013 Eingabe “Yorbelastung fur 2003
Bezugsiahr flir Yorbelastung; 2M3 = Bezugsjahr flir Yorbelastung; 203 =
Mittelwert Mittelwert
co a0 pgiw co (200 pgew
PMID [22 pgiwe F'M1IZI nafr?
PM25 15  poin PM25 |15 wadr
No B g no (7 D ug
Noz  [1T pgiw NDZ @ ng/m?
502 2 poiw sn2 |3 nasr
Benzol |08 pgin Benzol |08  pgin?
BaP [0 poiw BaP [0 i
03 Idﬁi pgdnre Mull zetzen 03 |457 g Null setzen
Typizierte Yorbelastung Typizierte Worbelaztung
|Freiland, mittel | Ubemehmen | Freiland, mittel | Ubemehmen
X Abbruch | ? Hire | W OK X Abbruch | ? Hire | W OF
& Berechnung starten o Berechnung starten

LS Ay

-

Grafik 1: Vorbelastung ohne Messstelle Vorbelastung mit Werten der Messstelle

Verkehrsaufkommen

Die Verkehrsmengen fur die zu untersuchenden Straf3enabschnitte basiert auf der
prognostischen Einschatzung der Verkehrsentwicklung anhand der Zahlstelle
Nr. 7642/9423 nordwestlich von Hirschhorn, welche vom Staatlichen Bauamt Passau
vorgenommen wurde. Die dargestellten Verkehrsmengen stellen das durchschnittliche
tagliche Verkehrsaufkommen (DTV) im Jahr 2030 dar.

. Prognose-Planfall 2025
Station/ Ab- StraRe
schnitt DTV SV SV-Anteil am DTVwerktag
[KFZ/24h] [KFZ/24h] [%]
10 B 588 11.550 1.510 13,1

Tabelle 6: Verkehrsaufkommen

Windverhaltnisse, Klimatische Bedingungen

Die Angaben zu den Windverhéaltnissen basieren auf den Daten des Deutschen Wet-
terdienstes, Karte ,Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit, 10 m Uber Grund“. Da-
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nach ist fir den betrachteten Untersuchungsraum mit einer mittleren Windgeschwin-
digkeit von 3,2 bis 3,4 m/s (Fuchshub 3,2 m/s, Schoéfterhub 3,4 m/s, Bauamtsgren-
ze 3,4 m/s, Hohe Oberthal 3,3 m/s) zu rechnen. Je héher die Windgeschwindigkeiten
sind, desto mehr werden die Luftschadstoffe verwirbelt und verdinnt, daher wurde als
Berechnungswind der niedrigste Wert 3,2 m/s gewabhilt.

Emissionsparameter gemald RLuUS 2012 [9]

Station/ Langs- Abstand 10 V zul
Ab- Beschreibung StraBe | neigung von FB (PKW/LKW) Szgsag ir:j [KIPZ-;;/4h]
schnitt [%] [m] [km/h]
Freie Strecke, Fahr-
10 bahn verlauft in B 588 +/- 6 20 100/ 80 gut 11.550
Dammlage

Tabelle 7: Eingangsparameter

s =

Verkehr, etc P

Yorgang: |8588 Auzh. nordl. Reizchach

Aufpunkt: |p‘-‘-.chse - hochzte WYerkehrsbelastung - Komdaor 20 ¢

Allgemein ] Tunnel] Léirmschutz] Kreuzung]

Prognosejahr 2030 =

Werkehrzmenge
f* Jahrezmittelwert
I Werktagswert

Gesarmbverkehr [DTV) 11550 Ffzi24h

Schwerverkehr-anteil

S 38t 131 A
Strafentyp Fermstrale j
Tempolimit 100 -

[ zchlechter Strafenzuztand

Linzahl der Fahrstreifen 2 =
Langsneigung +EE -
Immizzionzort [&bstand

wom Fahrbahnrand] 200 m

Jahresmittehwert der Ig‘zi
‘windgeschwindigkeit ' me's

x Abbrechen | ? Hilfe | o OK |

o Berechnung starten |

e, |

Grafik 2: Emissionsparameter und Verkehr
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9.1

9.1.1

9.1.2

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Ergebnisse

Das Ergebnis der Immissionsberechnung ist in der Anlage 1 dargestellt. Die Folgende
Tabelle stellt die berechneten Immissionswerte dar. Die Werte sind fur einen Abstand
von 20 m zum Fahrbahnrand gultig. Eine Bewertung und Kommentierung der berech-
neten Werte erfolgt in den Abschnitten 8.1 und 8.2.

Prognose-Planfall 2030
Station/ Ab- S (Gesamtimmission)
schnitt NO, (IM) Mittezl\$ve-rt) PM-10 (IM) PM-10 (UTM) | PM-2,5 (JM)
oM | "ianzani [hg/m?] [Anzahi [ng/m]
10 21,3 2 20,53 17 15,21
Grenzwert 40/ 30 18 40 35 25

Tabelle 8: Abgeschatzte Gesamtimmissionen flr den Prognosezeitpunkt 2030
Stickstoffdioxid NO

Jahresmittelwert NO »

Im Jahr 2030 wird im Planfall entlang der neuen Bundesstral3e eine maximale Gesamt-
immissionskonzentration NO, von 21,3 pg/m?3 berechnet. Mit zunehmender Entfernung
von der BundesstraRe nehmen die Immissionen kontinuierlich ab. Der Immissions-
grenzwert von 40 ug/m3 zum Schutz der menschlichen Gesundheit wird auf allen be-
trachteten Straf3enabschnitten deutlich unterschritten . Der Grenzwert von 30 pg/ms
zum Schutz der Vegetation wird ebenfalls deutlich unterschritten

Stundenmittelwert NO »

Die Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind als Jahresmittelwert
NO, (40 yg/m3) bzw. als Uberschreitungshaufigkeit von 200 ug/m3 gemittelt tber
1 Stunde definiert. Dies bedeutet, dass der 1h-Mittelwert nicht 6fter als 18 Stunden im
Jahr Gberschritten werden darf. Die Berechnung ergibt, dass der 1h-Mittelwert von 200
pug/mé 2 mal im Jahr Uberschritten wird. Die 18 Stunden im Jahr werden damit nicht
Uberschritten .

Feinstaub

Jahresmittelwert PM-10

Im Jahr 2030 wird im Planfall entlang der B 588 eine maximale PM-10-Gesamt-
immissionskonzentration von 20,53 pg/m3 berechnet. Der Grenzwert fur PM-10 von
40 pug/m3 wird im untersuchten Stral3enabschnitt deutlich unterschritten

Tagesmittelwert PM-10

Nach der 39. BImSchV [3] liegt der Grenzwert des Tagesmittels fur PM-10 bei
50 ug/m3. Dabei werden wahrend eines Jahres Uberschreitungen berechnet, wobei 35
Uberschreitungen zuléssig sind. Entlang der B 588 wurden maximal 17 Uberschreitun-
gen errechnet. Der Immissionsgrenzwert fiir PM-10 fur die Uberschreitung des Tages-
mittels wird damit eingehalten .

Jahresmittelwert PM-2,5

Fir PM-2,5 berechnet sich im Planfall im Jahre 2030 eine maximale PM-2,5-
Immissionskonzentration im Jahresmittel von 15,21 pug/ms3. Der ab 2015 einzuhaltende
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9.3

Jahres-Grenzwert von 25 pg/ms3 wird damit auf den betrachteten Abschnitten eingehal-
ten.

Zusammenfassung

Um entlang der geplanten B 588 Ausbau nérdlich Reischach (Fuchsberg) die zu erwar-
tenden Gesamtluftschadstoffbelastungen zu untersuchen, wurden die Immissionskon-
zentrationen fur Stickstoffdioxid und Feinstaub im Prognosejahr 2030 mit dem
Screeningmodell RLUS 2012 [1] berechnet und anhand der Grenzwerte der 39.
BImSchV [3] bewertet. Grundlage der Untersuchung waren die aktuelle Strafl3enpla-
nung und die prognostizierten Verkehrsmengen fur das Jahr 2030.

Die Betrachtung der Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO,) und Feinstaub (PM-10 und PM-
2,5) ergab keine Uberschreitung der Jahresgrenzwerte bzw. der zugelassenen Haufig-
keit der Stunden- und Tagesmittelwerte. Eine problematische Erh6hung der Schad-
stoffbelastung wird daher nicht gesehen. Die errechneten Immissionen der einzelnen
Schadstoffe liegen unter den gultigen Grenzwerten.

Da die ermittelten bzw. zu erwartenden Gesamtluftschadstoffbelastungen die gelten-
den verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte der 39. BImSchV [3] nicht erreichen
bzw. Uberschreiten sind keine weiteren detaillierten Untersuchungen erforderlich. Mal3-
nahmen zum Schutz vor schéadlichen Luftverunreinigungen bzw. zusatzliche MalRnah-
men zur Minderung der Immissionen sind daher nicht notwendig.
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Anlage 1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach
den

Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an Straben
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der
Forschungsgesellschaft fiir Strafen- und Verkehrswesen,
Protokoll erstellt am : 22.08.2014 09:59:12

Version 1.4

Vorgang B588 Ausb. nordl. Reischach
Aufpunkt Achse - hochste Verkehrsbelastung - Korridor 20 m
StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr 2030
StraBenkategorie Fernstrale, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-6 %

Anzahl Fahrstreifen : 2

DTV : 11550 Kfz/24h (Jahreswert)
Schwerverkehr-Anteil: 13.1 % (SV > 3.5 t)

Mittl. PKW-Geschw. 94.4 km/h
Windgeschwindigkeit 3.2 m/s

Entfernung 20.0 m

Ergebnisse Emissionen [g/ (km*h) ]

(Berechnungsdatum:

Cco : 236.936
NOx z 124.112
NO2 32.433
502 0.706
Benzol 0.312
PM10 22.320
PM2.5 8.866
BaP 0.00040

Ergebnisse Immissionen

[ng/m?]:

(JM=Jahresmittelwert,
Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

22.08.2014 09:59:12) :

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
co 200 5.6
NO 7.0 1.11
NO2 20.0 1.26
NOx 30.7 2.96
502 3.0 0.02
Benzol 0.80 0.007
PM10 20.00 0.532
PM2.5 15.00 0.211
BaP 0.00000 0.00001
03 45.0 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m® wird 2 mal tiberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 17 mal iiberschritten.
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
Chz Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 1065 pg/m?
(Bewertung: 11 % vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-G JM-B JIM-G/
JM-B [%]
(60) 206 - -
NO 8.1 - -
NO2 21.3 40.0 53
NOx 33.7 - -
502 3.0 200 15
Benzol 0.81 5.00 16
PM10 20.53 40.00 51
PM2.5 15.21 25.00 61
BaP 0.00001 0.00100 1

Seite 15



